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seria FL9/FL91 Professional

Seria FL9/91

Zalety produktu
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Profesjonalny ietlacz CommLED o mocy od 50 W do 300 W, o szerokim zakresie zastosow i i

symetrycznemu i asymetrycznemu u owi optycznemu, zbudowany w oparciu o naj zej jako i diody

oraz niezawodny i posiadaj y wiele zabezpiecz ilaj y. Produkt obj ty gwarancj o 5 lat

i wydajno i ietlnej do 180 lm/W, do zastosowania w przemy , sporcie, a tak e na otwartych przestrzeniach.

kilka wariantów optycznych
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Z roduktu

Zastosowanie

CommLED seria FL9/FL91 Professional

Warianty produktu

y przemy owe i produkcyjne 

otwarte tereny przemy owe

obiekty sportowe

magazyny, wiaty

obiekty logistyczne

FL91
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Parametry techniczne

Model Moc nominalna Nominalny str  
etlny [lm]

Wymiary [mm]

Dane ogólne:

Marka diod LED                             Fujian, LumiLEDs

Marka zasilacza                              

y otno                                      50000h

Klasa szcz                            7

Klasa energetyczna                        +

Klasa ochro                         

Odporno derzenia                08

Deklaracje                                      CE, Rohs

Opcje stero ania                           Potencjometr, regulacja mech. 

                                                          opcja 1 10 , D

G arancja                                      do 5 la *warunki gwarancyjne

   

Dane optyczne: 

Skut etlna z opra y     

K t rozs ia a                        °,  90°, 90° x 120°, ° x 130°
120° 

CRI/Ra                                           > 70 

Temperatura bar a                   

   *tolerancja

Dane elektryczne:

N  e                        

Cz totli  o a                Hz

Wspó zynnik mocy (PF)                 >0,93

Zabezpieczenia zasilacza                przepi ia, przegrzanie,

                                                           krótkie spi cie,  

Dane mechaniczne:

Monta                                             elewacyjny, dostropowy

Kolor obudo y                                czarny opcja inna

Materia  obudo y                           aluminium, stal, PC, o hartowane

Typ optyki                                       soczewki PC, opcja szyba

Zakres temp. otoczenia pracy:         do +50°C

www.commled.eu

CS FL9/91 50                                         50W                                                  lm                                220 x  x 87                                  

CS FL9/91 100                                      100W                                                 lm                        357 x 270 x 71                                

CS FL9/91 120                                      120W                                                m                         357 x 270 x 71                                  

CS FL9/91 150                                      150W                                                >21000                       x 309 x 71                

CS FL9/91 200                                      200W                                                 lm                         x 309 x 71                    

Waga [kg]

2,3

5,15

5,15

9

 CS FL9/91                                       W                                                lm                          x 372 x 71                

 CS FL9/91 300                                      300W                                                lm                          x 372 x 71                     
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Model Moc nominalna Nominalny str  
etlny [lm]

Wymiary [mm]

CS FL9/91 50                                         50W                                                  lm                                 220 x  x 87                                  

CS FL9/91 100                                      100W                                                 lm                         357 x 270 x 71                                

CS FL9/91 120                                      120W                                                  lm                         357x 270 x 71                                  

CS FL9/91 150                                      150W                                                 lm    08 x 309 x 71                

CS FL9/91 200                                      200W                                                 lm                          x 309 x 71                    

Waga [kg]

 2,3

5,15

5,15

9

 CS FL9/91                                       W                                                 lm                          x 372 x 71                

 CS FL9/91 300                                      300W                                                 lm                          x 372 x 71                     
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Rysunek techniczny

ro@commled.eu          t  www.commled.eu

Etykieta energetyczna

Noty informacyjne

Zastrzegamy prawo do zmian w danych zamieszczonych w niniejszej karcie
Wart rametrów
Ogólne warunki gwarancji dost ronie www.commled.eu
Data utworz

FL9/91
W rawy w
wbudowane lampy LED

Nie mo  
w oprawie.

876/2012
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