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NaswietlaczCommLED
seriaFLS23 Professional

Oswietlenie stadionéw, portow, otwartych
przestrzeni oraz lotnisk

Seria FLS23

Najwyzszej jakosci naswietlacz CommLED seria FLS23 nalezacy do linii Professional, zbudowany w oparciu o diody
LED marki LumiLEDs oraz niezawodny uktad zasilajacy, moduty pozwlajace na niezalezng zmiane kata nachylenia.
Produkt charakteryzuje sie bardzo niskim spadkiem strumienia $wietlnego (LM-80) a takze wydajnoscig

140-150 Im/W. Przeznaczony do oswietlenia obiektow sportowych, otwartych obiektéw, stadionéw.

Zalety produktu

e wydajnos¢ $wietlnado 150 Im/W

e tatwa instalacja oraz niskie koszty pracy

¢ diody sSwiatowej klasy producenta LumiLEDs

* mozliwos¢ niezaleznej regulacji kata nachylenia kazdego modutu

e mozliwos¢ wymiany kazdego modutu w celu zmniejszenia kosztéw konserwacji
e opcje sterowania (1-10V dimmable and DALI driver, CommSOFT (wifi)

o wiele rozktadow swiatta, w tym waski kat wigzki 15°

o zywotnosc¢ diody ~150000h
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Zdjecia produktu

Warianty poduktu

Zastosowanie

e obiekty sportowe
o stadiony

o lotniska

e porty

e otwarte obiekty
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Parametry techniczne

Moc nominalna Nominalny strumien swietiny [Im] Waga [kg] Diody

250W 35000-37500 Im 7.1kg SMD 5050

500W 70000-75000 Im 15,5kg SMD 5050

750W 105000-112500 Im 18,9 kg SMD 5050

900W 126000-135000 Im 26,5kg SMD 5050

1000W 140000-150000 Im 26,5kg SMD 5050

1250W 175000-187500 Im 32,5kg SMD 5050

1500W 210000-225000 Im 38,5 kg SMD 5050

Dane ogolne: Dane elektyczne:

Marka diod LED LumiLEDs Napieciewejsciowe 90-305VAC
Marka zasilacza (opcja Inventronics, Sosen) Czestotliwosc wejsciowa 47-63Hz
Zywotnosé 60000h (opcja 100000h) Wsp6tczynnikmocy (PF) 0.9

Klasa szczelnosci IP66

Klasa energetyczna A+, A++

Klasa ochronnosci |
Odpornosé na uderzenia IK10

Deklaracje

CE, RoHS, RCM SAA, TUV

Opcje sterowania

Potencjometr, regulacja mech.

(opcja 1-10V, DALI)

Gwarancja

Dane optyczne:

Skutecznosc¢ swietlna z oprawy

do 5lat (*warunki gwarancyjne)

do 150lm/W

Kat rozsytu swiatfa 20°/40°/ 60°/ 49x21° (symetr./asymetr.)

CRI/Ra > 70(opcja 80)

Temperatura barwowa 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
(*tolerancja)
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Dane mechaniczne:

Montaz zwieszany, elewacyjny, dostropowy
Kolor obudowy czamy (opcja inna)
Materiatobudowy aluminium, stal, PC

Typ optyki soczewki PC (opcja szyba)

Zakres temp. otoczenia pracy.

-40°C do +80°C
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Noty informacyjne

Zastrzegamy prawo do zmianw danych zamieszczonych w niniejszej karcie
Warto$¢ parametrow +/- 5%

Ogolne warunki gwarancji dostepne na stronie www.commled.eu

Data utworzenia:wrzesieri 2020

e-mail: biwo@commled.eu tel. +48 (0) 323383980 www.commled.eu



