
CommLED Panel Light

Komfort Twojej pracy

LP4

Specjalny design, jeden z najniższych współczynników olśnienia UGR≤14 I łatwa instalacja, czynią  Panel CommLED serii Profes-
sional LP4 wyjątkowym na rynku produktem pozwalającym rozjaśnić miejsca zastosowania, stworzyć pozytywną atmosferę i 
zwiększyć wydajność na stanowisku pracy. Przy żywotności 100 000 godzin produkt gwarantuje niskie koszty  konserwacji i 
bezproblemową praca przez lata, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów energii i emisji dwutlenku węgla.
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Cechy i zalety produktu

Specyfikacja

Sposobyinstalacji

UGR≤14 - Miękkie światło zapewnia najwyższy  komfort wizualny 

Dostępna funkcja ściemniania temperatury i koloru  

Obsługa inteligentnego systemu oświetlenia

Sterownik LED zintegrowany z inteligentnym sterowaniem umożliwia bardzo 
łatwą instalację 

Wbudowany Zwieszany

Model 

Strumień świetlny

Wymiary(mm)

CS-LP4-22 CS-LP4-30

3,520lm 4,500lm

Moc nominalna 22W 30W

L600×W600×H22/L1200×W300×H22

*Specyfikacja może ulec zmienie

Napiecie nominalne

Współczynnik mocy

Wydajność

Temp. barwowa

CRI

Kąt świecenia

150lm/W (130lm/W Opcjonalnie)160lm/W (140lm/W Opcjonalnie)

>0.95

AC 100-277V, 50/60Hz

80°

Gwarancja 3-5 lat*

Klasa szczelności IP20

5000K (2700K/3000K/4000K/5700K Opcjonalnie)

75Ra (≥85Ra Opcjonalnie)

System zarządzania inteligentnego

CCT

Zone

1 2 43

CW

Touch panel 
control

APP control

Single light control Global lights control/CCT controlGroup lights control Remote control
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