
nawet w trudnych warunkach pracy. Dostępna funkcja ściemniania światła. 

gwarantuje równomierne rozprowadzenie strumienia światła. Wodoodporna konstrukcja, zapewnia bezpieczeństwo

klasa szczelności IP54

Plafoniera CommLED
seria CL35 / CL45 

Seria CL35 / CL45

Zalety produktu
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Plafoniera CommLED seria CL35/CL45 o klasie szczelności IP54, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości diod

 

zintegrowana oprawa sufitowa LED 
doskonała alternatywa dla tradycyjnych opraw ścienych lub sufitowych 

okablowanie przejściowe

 

dostępna wersja Triac z funkcją ściemniania światła
 

wewnętrzny sterownik
dobre odprowadzanie ciepła, zapewniające długą żywotność oprawy



biura
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Zdjęcia produktu

Zastosowanie

CommLED seria CL35 / CL45

Warianty produktu

hotele

recepcje

centra handlowe

korytarze

Lorem ipsum

CL35 CL45



     Dane ogólne:      

Parametry techniczne

     Moc nominalna      

CommLED seria CL35 / CL45
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Model Nominalny strumień 
     świetlny [lm]

   Wymiar CL35  [mm]                        Wymiar CL45 [mm]

www.commled.eu

CS-CL35/45-12                                     12W                                             >1110-1190 lm                                    Ø   250 x 50                                   250 x 250 x 50                                                                

CS-CL35/45-18                                     18W                                             >1590-1710lm                                     Ø   300 x 58                                   300 x 300 x 58                                                                  

CS-CL35/45-25                                     25W                                             >2070-2250lm                                     Ø   300 x 58                                   300 x 300 x 58                                  

CS-CL35/45-25                                     25W                                             >2190-2345lm                                     Ø   400 x 63                                   300 x 300 x 58                                  

Skuteczność świetlna z oprawy       -  

 120°

CRI/Ra                                                            > 80

  3000K, 4000K, 5000K, 5700K (*tolerancja)

SDCM:                                                            3 (3-6)

UGR                                                                  -  

Napięcie wejściowe                                    AC85-265V /  AC200-240V

Częstotliwość wejściowa                       50-60 Hz

  > 0,9

Sprawność  > 80%

                              < 0,5 s

Montaż                                                          montowane do sufitu

Materiał obudowy  PC, aluminium, stal

                                               PC

Zakres temp. otoczenia pracy             -20 do + 45°C

CS-CL35/45-30                                     30W                                              >2530-2750 lm                                   Ø   400 x 63                                   400 x 400 x 63                              

Marka diod LED                                       Epistar

Żywotnoś  50000h

Klasa szczelności                                     IP54

Klasa energetyczna                               A+, A++

  I, 

Odporność na uderzenia  IK10

                                            CE (EMC, LVD), Rohs

  DIM 1-10V

Gwarancja                                            do 3 lat (* warunki gwarancyjne)

                                           

Klasa ochronności

Deklaracje

Opcje sterowania

CS-CL35/45-12                                     12W                                             >1110-1190 lm                                    Ø   250 x 50                                 Ø   250 x 250 x 50                                                                

CS-CL35/45-18                                     18W                                             >1590-1710lm                                     Ø   300 x 58                                 Ø   300 x 300 x 58                                                                  

     Dane optyczne:      

Kąt rozsyłu światła

Temperatura barwowa

     Dane elektryczne:      

Współczynnik mocy (PF)                      

Czas uruchamiania

     Dane mechaniczne:      

Typ optyki



                                

                                

                                

                                

Rysunek techniczny

CommLED seria  CL35 / CL45
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Etykieta energetyczna

Zastrzegamy prawo do zmian w danych zamieszczonych w niniejszej karcie
Parameter value +/- 5%
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CL35 / CL45
W skład oprawy wchodzą
wbudowane lampy LED

Nie można wymienić lamp 
w oprawie.

876/2012

e-mail: biuro@commled.eu          tel. +48 (0) 32 338 39 80          www.commled.eu

Noty informacyjne

Zastrzegamy prawo do zmian w danych zamieszczonych w niniejszej karcie
Data utworzenia: 2018


